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Introduccion

Para practicar el Kendo de forma segura

Hemos escrito un manual ilustrado facil de entender para ayudar a los practicantes
de Kendo a mantener su propio equipo.

/Cuando usted golpea con el " shinai”, éste debe verse asi:
fﬁmm_ 7
LN R
'f""l\\‘-\\\\ - wr T
O el nakayui esta fuera de lugar, o esta suelto

La punta de cuero puede soltarse y las varillas de bambii

podrian punzar el ojo de alguien. Hay personas que han

quedado ciegas de esta forma.
N

Por favor lea este manual y mantenga su shinai y su armadura en buen estado.




1. El shinai

1 — 1. Los componentes del shinai

-

tsuba-dome (tope del protector) #3518  tsuru (cordel) 5% nakayui (cordén) HE

N

iﬂf} [4

=

saki-gawa (punta de cuero) 5

suba (protector) &%’
tsuka-gawa (cuero de la empuiadura)ffi

tsuka (empunadura) 7

Un bamboo de longitud 4 shaku (121 cm) es cortado a 10 cm desde la raiz. Luego se le divide
verticalmente en 6-8 varillas, las cuales seran usadas para hacer shinais de diferente longitud
dependiendo de su peso. Se seleccionan cuatro varillas de nudos iguales y luego se calientan y
doblan para darles forma antes de lijarlas para finalmente hacer un shinai. Es inusual que las

cuatro varillas provengan de la misma pieza de bambui.

gintuki tiene superficie de piel. Usted debe elegir cuero gintuki.

Pesos y Medidas del Shinai

* Indica el diametro minimo del saki-gawa (unidad: mm.)

Cuando usted seleccione un shinai, debe pensar no solamente acerca de su®peso y longitud
sino también @ balance y ©) tipos (forma de grosor, etc. variedad), después @ tsuka-gawa,
nakayui y otros detalles. Hay dos clases de cuero de las cuales estan hechas las piezas pequenas.

Una variedad de cuero es el gintuki, el cual es mas fuerte que el otro (cuero toko). El cuero

(Ver: IKF "Regulaciones de Shiai (Torneo) y Arbitraje en Kendo" (Nota del Traductor: Revisado en Diciembre7, 2006))

La longitud y el peso corresponden a un shinai totalmente construido, sin incluir el tsuba.

Escuela Primaria Escuela. Escuela. Adultos - Estudiantes Universitarios
Intermedia | Secundaria
Sexo Usando dos espadas
Cuando se usa una sola espada (itto) (nitto)
La Larga La Corta
Longitud Ambos <=99 <=105 <=111 <=114 <=117 <=120 <=114 <=62
Peso Masculino | No limite >=280 ¢ >=370 g >=440 g >=480 g >=510¢g >=440 g 280~300
Femenino | >=260g >=400 g >=420 g >=440g >=400 g 250~280
* Saki- | Masculino 25 26 26 25 24
gawa Femenino 24 25 25 24 24
Sabuni Sabuyon | Saburoku Sannana Sanpachi Sanku Sannana
Apodo o designacién 3 "shaku" 3 "shaku" | 3 "shaku" 3 "shaku" 3 "shaku" 3 "shaku" 3 "shaku"
2 "sun" 4 "sun" 6 "sun" 7 "sun" 8 "sun" 9 "sun" 7 "sun"

1 sun =3.03 cm; 1 shaku = 10 sun.

Note 2: shaku y sun son unidades de medida japonesas antiguas.

Note 1: la JKF (& IKF) no pone restricciones en el peso para estudiantes de escuelas primarias.




-

;Usted debe mantener su shinai seguro!
Asi que después de practicar KENDO, debe revisar y mantener su shinai.

Para practicar el Kendo con seguridad, es importante que su shinai y su armadura se mantengan
en buenas condiciones mediante el mantenimiento regular. A menos que el practicante de Kendo
(o los padres de nifios pequeiios) entienda como se construye el equipo y de cémo cuidarlo,
puede ser peligroso. Usted necesita ser cuidadoso de modo tal que su oponente no salga
lastimado, por ejemplo, debido a astillas que penetren el men o corten el brazo de su oponente.
Algunas personas han perdido la vista e incluso la vida cuando un pedazo de bambu roto ha
penetrado en sus ojos. Las personas que no se preocupan de cuidar sus shinais sino que a
cambio les aplican quimicos o usan shinais de fibra de carbén no desarrollaran este espiritu.
Todo cuanto usted necesita hacer es empezar con un shinai bien formado y ponerle cuidado. En
vez de chequear su didmetro usted en vez debe revisarlo continuamente por astillas y rajaduras.

Apuntes de Conocimiento

Acerca del shinai

Dos tipos de bambu para shinai

La mayoria de los shinais en venta estan hechos de keichiku, una variedad de bambt que crece
en dreas cédlidas. Se cosecha bambi de 7-8 cm de didmetro durante el afio. Sus fibras son mas
densas y rigidas, por otra parte su rigidez significa que se rompe mas facilmente que la variedad
madake. Por afiadidura, debido a que puede calentarse y secarse rapidamente en las inspecciones
aduanales, pierde su aceite y humedad natural lo cual lo hace mucho mas vulnerable a rajaduras.
Es mucho mas barato que el bambt madake, el cual se cultiva en regiones con gran variedad de
temperatura en las estaciones. Madake es mas denso y mas flexible que el bambu keichiku.
Bambi de cuatro afios con didmetro de 8-12 cm es cosechado de octubre a febrero. Este bambu
puede astillarse pero no se rompe facilmente. Mosochiku (l1a variedad mas grande de bambu)
parece ser fuerte pero es inflexible asi que no se utiliza para hacer shinais.

Cuando usted golpea con su shinai tan solo una vez, el bambu desafortunadamente se rompera.
Asi que debe cortar el filo del bambu y untarle vaselina. Debe marcarlo “bambu viejo, fragil, no

t3]

usar .




Limite del diadmetro del shinai
La FJK (JKF) publicé la guia indicadora para prevenir accidentes con la espada de bambu en
Noviembre 10, 1998. D La posicién del nakayui es a ¥4 de la longitud total de la espada de

bambd, en la parte delantera, D 1a longitud del sakigawa es de 50 milimetros o mas. ©F:)|
“diametro minimo” del sakigawa (no a lo largo de la costura sino lateralmente, 1o que permite
tomar la pequefia medida) fue establecido en abril 1, 1999.

El indicador o medidor de shinai fue elaborado por la federacién de budogu de todo el Japon.
Esta hecho de plastico y puede medir el grueso estandar del shinai. Tenemos tres indicadores o
medidores de shinai: 24 mm (para hombres debajo de 3.6 y mujeres debajo de 3.7), 25 mm (para
hombres 3.7- mujeres 3.8 a 3.9) y26 mm (para hombres de 3.8 a 3.9.)

“Diametro minimo” LI Medidor de shinai

c,Que hace que un ''shinai''sea bueno?

Lo mas importante es que sea ambas cosas:
fuerte y flexible. Si usted coloca la punta de
un shinai en el piso y trata de doblarlo,

este debera doblarse a cerca de un tercio de

la distancia desde la punta (cerca del nakayui),
en el lugar donde usted acostumbra golpear a =
su oponente. Usted deberia sentirlo empujar hacia atris.
Un shinai débil se doblara cerca del protector ("tsuba"). El lugar donde el shinai se dobla es el
punto donde éste suelta el poder cuando usted golpe.

Cuando usted golpea con un shinai débil este se doblara como una vara desde el Zsuba hasta la
punta y entonces rebotard mas poderosamente que lo que la armadura puede proteger. También
podria penetrar la rejilla del "men" y herir a su oponente y también usted podria lastimar sus
propias mufiecas y codos. Los shinais débiles tienen las siguientes caracteristicas: (1) se doblan
en el tsuba; (2) usualmente se les ha cepillado para rebajar el grosor de la empunadura;
(3)usualmente son finos en la punta, gruesos en el medio, y nuevamente finos en la empufadura;
(4) tienden a estar hechos de un tipo de bambui menos denso.

Darle mantenimiento a su shinai cuando lo usa aumenta el “espiritu samurai 'y lo
hace apreciar plenamente al bambu.
El bambu se rompe y se astilla cuando se usa y por lo tanto requiere de mantenimiento.




1 — 2. Desensamblaje del shinai

@ Quite la empunadura de cuero o

@D Floje o suelte el “cordén de cuero” o
tsuka-gawa

nakayui

® Su shinai ahora debe verse asi:
(normalmente usted solo necesita
desensamblar el shinai para suavizar o
reemplazar una varilla.)

|

©) Quite la punta de cuero o saki-gawa con
una mano, mientras agarra las varillas de
bambu juntas con la otra para mantener la
punta de goma o saki-gomu (5= 2) en su
lugar.




1 — 3. Mantenimiento del shinai (Removiendo astillas)

completamente.)

@ Raspe las astillas con un movimiento
firme desde la empuiiadura hacia la punta,
usando una navaja, una lima o un pedazo de
vidrio. Si raspa desde la punta hacia la
empuiadura, la navaja podria incrustarse en

el bambu.

D Cuando usted tiene algunas astillas o pequeiias rajaduras, quite el nakayui, el tsuru y la
punta como se describi6 en la seccién 1-2 (es probable que tenga que desensamblar el shinai

©) Préximo, use papel de lijar para suavizar
la superficie. Finalmente, tintele un poco de
cera, vaselina o aceite vegetal.

ponerle cinta adhesiva y seguirlo usando.

Nota: si el bambu realmente se rompe (a favor o contra las fibras) pare de usarlo. Es peligroso
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1 — 4. Haciendo un shinai con piezas usadas

Combinando varillas de varios shinais dafiados para hacer uno nuevo.

D Los shinais tienen una pequeiia placa de
hierro (1lamada chigiri) en la empunadura
que mantiene todas las piezas juntas y
previene que las varillas se muevan. Esta
cabe dentro de una ranura cortada en cada

varilla.

® Por tanto es necesario cortar un nuevo
grupo de ranuras. Deje la placa de hierro en
las varillas donde cabe y entonces anada las
varillas nuevas y apriételas firmemente. La
placa deberia dejar una pequefia marca.

@ Cuando se usan varillas de diferentes
shinais las ranuras podrian estar en
diferentes posiciones.

@ Use un serrucho pequeiio (una sierra o
segueta estaria bien) para cortar una ranura
fina a lo largo de la marca.




1 — 5. Arreglando la punta del shinai ¥

11

@ Ate el tsuru a la punta (saki-gawa) usando un nudo de lazo.

@ Ponga la punta de goma (saki-gomu) en
el final. Se venden varios didmetros de
punta de goma; debe usar una que quepa
justo en el espacio dejado por el bambu,
puede ser peligroso si es muy pequeiia. Los
shinais de fibra de carbén tienen una punta
de goma especial (de plastico en realidad) la
cual solo debe ser usada en ellos.

La construccion del saki-gawa

La punta de cuero del sakigawa: si la punta se abre o se perfora consiga una nueva ya que no se

puede repara con seguridad.
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1 — 6. Tsuru: Atando la empufiadura del shinai 7%

Tsuru es un cordel hecho de fibra quimica o fibra de seda. Debido a su suavidad, el de seda debe
pasarse por los agujeros con un punzoén antes de ser atado.

@ Primero coloque la empufiadura de
cuero (tsuka-gawa.) (Si el shinai es nuevo,
estara atado con cordeles. Remueva esos
cordeles.)

iUsando una hoja de
goma (o0 guantes) se
hace mas facil!

@ Pase el cordel a través del nakayui o
cordén de cuero (que mantiene las varillas
juntas) y el bucle de cuero o kimono.

Es una buena idea el
atar un nudo en el .
tsuru para fijar el
nakayui.

Como atar el cordon de cuero

La empufadura (¢suka): arrugue el pomo
(tsuka-gashira) y c6salo como se muestra
abajo, luego voltéelo de dentro hacia fuera.

La construccion del tsuka y como acortarlo

Para acortar la empuiadura corte el borde
cercano al protector o corte el otro extremo
y haga como estd descrito a la izquierda.
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3 Ate el cordel de forma segura alrededor del komono. Hay tres maneras:

A

@ Pase el tsuru a través
del agujero de la pieza
pequeiia

D Déle una vuelta
alrededor de la pieza
pequeiia

3 Piselo como se
muestra en la figura

———

@ Luego a través del
borde de la solapa del
tsuka, y entonces retorne a
través de la pieza pequeiia.

B GEwig- o HET)

@ Pase el tsuru a través
de la ranura de la pieza
pequeiia

@ Déle una vuelta
alrededor de la pieza
pequeiia

3 Piselo como se
muestra en la figura

@ Luego a través del
borde de la solapa del
tsuka, y entonces retorne a
través de la pieza pequeiia.

C

@ Haga un circulo con el
tsuru

©) Luego a través del
borde de la solapa del
tsuka, y entonces retorne a
través del bucle del circulo
il

/
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@ Pase el cordel a través del bucle o solapa de cuero de la empunadura (kawa-himo);
enrésquelo nuevamente a través del komono. Paselo por debajo del nudo de la solapa de cuero
de la empufiadura y hélelo tensamente. Hale el cordel con tensién con su mano derecha mientras

retiene el komono con la izquierda.

)

® Envuélvalo alrededor de la solapa. Atelo| ® Envuélvalo alrededor de la solapa de
cuero cerca de siete veces.

una vez.
] / - LL 1 | :____
3 ' '*.1 o '-___: -lk'-.,
X 5. , AE Y k 11

- - %

;
P
e

.

@ Finalmente use un punzoén para hacer
espacio entre las dos ramas de la solapa y

cruce el cordel.
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1 — 7. Atando el cordén de cuero Nakayui FH5EV>

@ Envuelva el cordén @ Enrésquelo por debajo ®Enrésquelo por debajo
nakayui tres veces del cordel y cricelo de del #suru desde el otro
alrededor del shinai, con el vuelta.

lado rugoso hacia fuera.

® Nuevamente ® Repita este paso una
@ Enrésquelo alrededor y enrésquelo alrededor del vez mads, entonces corte
por debajo de la dltima tsuru, cricelo de vuelta y cualquier pedazo de cuero
vuelta. paselo por debajo del que sobresalga

ultimo bucle.

.Qué reparacion de emergencia debo hacer si se rompe el nakayui?

Cortelo donde esta el agujero y quitelo. Entonces haga un nuevo agujero y sujételo
- como se muestra y empiece de nuevo.
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1—8. Tsubafs (DIL)- Tsuba-dome 51L& (DX EDH)

El tsuba es una pieza redonda de cuero o de un producto quimico, de aproximadamente 9 cm. de
diametro. El tsuba no es solamente para proteger de golpes del oponente, sino también para atar
las varillas de bambui. El agujero en las hechas de cuero se agranda con el uso

Tsuba de material sintético es mas barata. Se pueden usar de colores variados ya que la FJIK
(JKF) no regula el uso del color.

Prepare un tamafio apropiado para la empufiadura del shinrai. Si el tamafio no es apropiado o la
orilla del hueco de la guarda es muy filosa, el tsuka se rompera.

Hay cerca de tres tipo de tsuba-dome en venta. Usualmente estan hechas de goma.

1 — 9. Como transportar el shinai (El bolso para shinai)

Los bolsos pueden contener de 1 a 3 shinais. Algunos tienen correas de hombro. Los bolsos
pueden estar hechos de diferentes materiales tales como algodén, cuero u otros, y vienen en
diferentes colores. Tenga la libertad de disefiar y personalizar el suyo!

-

Debido a que estas correas se desgastan facilmente, tratelas con cuidado.
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Apuntes de Conocimiento
Comparando el bokutou y el mogitou con la katana

Katana BAJ], J]

La espada estd hecha de hierro forjado. Es s6lida y filosa. Es una de las bellas artes del Japo6n.
En Japon la registracion por el método de armas y espadas es obligatoria y el certificado de
registro es necesario para poseerlas. Puede ser llamada “honmi” y “shinken”.

La espada se pule bien y hay poca oxidacién. Cuando se le toca debe limpiarse con polvo de
cuerno de venado y papel japonés y aplicarle aceite. Es costoso afilarla. La longitud es mas corta
que la espada de bambu. El peso es de cerca de 1 kilogramo. Se usa para apreciarla, para iai,
para battoujutsu, para kendo-kata, etc., y varia en longitud, peso, forma del filo y la decoracién
(de empuiiadura y vaina.)

tsuka (empuiiadura) #suba (protector) mune (lomo de la cuchilla) g

A

tsuka-gashira habaki ha-jinbu shinogi kensaki (punta)
(pomo) (cuchilla) (linea hasta la punta)
FAmEH FEE (@ ) H (D) i

Mogitou 1&#%J]

La espada verdadera es ocasionalmente sustituida con una espada de imitacién hecha con
aleacién de aluminio debido a que un shinken es muy costoso. La apariencia de la forma es real.
La cuchilla no est4 afilada y no se puede usar para cortar. Sin embargo la punta es peligrosa. A
pesar de que parece fuerte es muy frigil. Si trata de cortar una mata con fuerza usando un
mogitou, este puede romperse ficilmente.

Bokutou 7|<IJ

La espada de madera se usa en lugar de la espada real para imitarla y ayudar a entender la teoria
del Nihon-Kendo-Kata. En tamafio hay grandes para adultos, pequeifias para nifios y tipo
cuchillo para practicar Kendo. Adicionalmente, las hay para decoracién y también de formas
variadas dependiendo de las sectas o estilo de escuela.

Se utilizan maderas diferentes para bokutou, pero el roble es el mas apropiado debido a que
rompe menos facil.




